CARACTERISTICAS GENERALES

* Diseno a base de relé electromagnético.

* Alta precision, robustez y confiabilidad.

* Gran durabilidad.

» Compatible con cualquier tipo de lamparas:
incandescentes, fluorescentes, metal halide o vapor
de sodio.

» Contactos que soportan alto nimero de operaciones.

* Temporizado de dos (2) segundos de respuesta ante la luz.

MODELOS

* GCF-I20 (Gris). (%
* GCF-240 (Vino tinto). (¥)
* GCF-MV (Azul). (%)

(*) Disponibles en SPST NC/NO. Para mayor informacion ver la
seccion “Como ordenar” en la siguiente pagina.

NORMAS APLICADAS

Disefiado segin Normas:

* UL-773 Fotocontroles para uso en areas con iluminacioén.

* UL-94 Flamabilidad.

* ANSI C136, 10 - 1996 Equipos de iluminacion para carreteras.

* COVENIN 2641 Interruptores fotoeléctricos para
alumbrado publico.

* NOM-003-SCFI-2000, Productos eléctrico-Especificaciones
de seguridad.

Verificado segin Normas:

* IEC-61000-4-2 Descargas electrostaticas.

* I[EC-61000-4-3 Campos electromagnéticos radiados.
* |[EC-61000-4-4 Transientes eléctricas rapidas.

* IEC-61000-4-5 Picos de alta energia.
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FOTOCONTROL TEMPORIZADO
PARA ENCENDIDO Y APAGADO
AUTOMATICO DE ILUMINACION
EXTERNA

GCF

Los dispositivos de Fotocontrol para exteriores de
Exceline PROFESIONAL estan fabricados con la mas
avanzada electronica para operar en ambientes eléctricos
severos con alta precision, confiabilidad y gran durabilidad.
Estan disenados para brindar el maximo desempeno en
condiciones de humedad y ante elementos corrosivos. Los
GCF brindan un alto desempeno, sin afectarse por transientes
o perturbaciones electromagnéticas de la red eléctrica.

Los modelos GCF de Exceline PROFESIONAL estan
ensamblados sobre una base de resina termoplastica
estable, robusta y duradera. Ademas, estan encapsulados en
un empaque de polipropileno con resistencia UV y cuentan
con una empacadura perimetral sellada que garantiza
la proteccion contra el agua. Para el montaje sobre
receptaculo de conexion por torsién, los GCF disponen
de clavijas niqueladas, resistentes a la corrosion, al igual que
todas sus piezas metalicas.

Disenados para controlar todo tipo de luminaria y cuentan
con un temporizado para evitar falsos apagados por
destellos de luz.

Disefiados y verificados bajo estandares internacionales ANSI,
IEC, UL y fabricados con materiales de altisima calidad, los
dispositivos de Fotocontrol Exceline PROFESIONAL son
la mejor alternativa en rendimiento y ahorro de energia para
controlar la iluminaciéon exterior.
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DIMENSIONES

INSTALACION

(2,125" max.
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Para optimizar el funcionamiento, monte la
FOTOCELDA con la ventanilla apuntando
hacia el Norte como indica la flecha. Si en
esta posicion la FOTOCELDA es afectada

FOTOCONTROL

por alguna luz artificial redireccione el I

|

montaje.

Compruebe la correcta operacion, cubriendo
y descubriendo (por mas de dos segundos)
completamente la ventanilla, simulando luz
y oscuridad.
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Base Estandar
modelo GRF
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COMO ORDENAR GCF

-
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S | Resistencia a transientes

hasta 6 KV

GCF- _ e —
120 120 V~, (Gris) D| Con retardo
240 240V~, (VinoTinto) en tiempo
MV 105-305V~, (Azul)
NC SPST Normalmente Cerrado
NO SPST Normalmente Abierto
S | Candela *
5 2 Candelas
7 3 Candelas
9 4 Candelas
10 6 Candelas

H | MOV, 410 Joule, 560V

* | Candela=10.76 Lux

GCF ESPECIFICACIONES TECNICAS

Voltaje de operacion:

GCF - 120 (GRIS)
GCF - 240 (VINO TINTO)

GCF - MV (AZUL)

Manejo de carga

Nivel de operacién
(modelo estandar)
Tiempo de vida

GCF - 120

GCF - 240
Consumo de potencia:

GCF - MV

Resistencia dieléctrica
Resistencia a transientes de voltaje

Temperatura de Operacion
Humedad

Carcasa

Tiempo de retardo a la desconexion
Grado de proteccién ambiental

Peso

96-144V~ 50/60 Hz

192-288V~ 50/60 Hz

105-305V~ 50/60 Hz

Carga maxima, contacto SPST: 1000VV/1800 VA
Lamparas incandescentes: hasta 1000 W
Lamparas de descarga de metal: hasta 1800 VA
Encendido Ifc +/- 20%

Apagado 3x encendido +/- 20%

5000 ciclos de on/off al nivel de carga especificada
<, ow @ 120V~

<I,5W @ 240V~

<05W@ 120V~

<2,5W @ 240V~

<3,0W@ 277V~

5 KV minimo

Modelo S 6KV

Modelo H MOV 410 Joules, 560V
-40°Ca+65°C

96% de humedad relativa a 55 °C

Empaque de polipropileno estabilizado UV con orientacion al Norte

2s
IP-53
0,083 Kg (0,183 Ib)

NOTA: Las especificaciones y descripciones mostradas en este documento estdn sujetas a cambio sin previo aviso.
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