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GsT-RM220

CARACTERISTICAS GENERALES

- Proteccién contra alto voltaje y bajo voltaje.
- Proteccién contra apagones y parpadeos.
- Proteccién contra fase invertida.
- Proteccién por pérdida de fase.
- Protecciéon por desbalance de voltaje.
* Protecciéon contra variacién de frecuencia.
- Tiempo de conexion ajustable.
- Indicadores luminosos de
CONECTADO/TEMPORIZADO,
SOBRE VOLTAJE/BAJO VOLTAJE, DESBALANCE,
PERDIDA DE FASE, FASE INVERTIDA
Y VARIACION DE FRECUENCIA.
- Salida de contactos secos, relé (relevador) SPDT.
- Facil instalacion.
- Dos tipos de montaje:
- Riel simétrico DIN y sobre superficie plana.
+ Tamafno compacto.
- Carcasa en material plastico ingenieril.

MODELOS

* GST-RM220: 208/220 V~
* GST-RM440: 440/480 V~

NORMAS APLICADAS

Disefiado segiin Normas:

COVENIN 3445

Verificado segiin Normas:

IEC 61000-4-2 Descargas Electrostdticas.

IEC 61000-4-3 Campos de Radiofrecuencia.
IEC 61000-4-4 Transientes eléctricas rapidas.
IEC 61000-4-5 Inmunidad a Picos de Alta Energia.

FUNCIONES GENERALES
( GST-RM220 | GST-RM440 )

de 165 a 200 V~ | de 350 a 420 V~\

Bajo voltaje permitido, ajustable
Sobre voltaje permitido 264V~ 575V~
Tiempo de deteccién de fase
invertida y fase perdida <05s
Tiempo de deteccion de fallas de
voltaje y variacién de frecuencia de0,5a10s
Tiempo de conexién después de
falla de voltaje, ajustable de 50 600s
IN 33% - OUT 28%

\Pérdida de fase de voltaje
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SUPERVISOR TRIFASICO PARA
MOTORES, TRANSFERENCIAS
Y SISTEMAS DE DISTRIBUCION

GST-RM

El Supervisor Trifésico para Motores, Transferencias y Sistemas
de distribucion GST-RM de Exceline Profesional es un
relé (relevador) electrénico de proteccién disenado para
evitar los dafos que ocasionan las las fallas de voltaje como
alto y bajo voltaje, apagones, parpadeos, fase perdida,
fase invertida, desbalance y variaciones de frecuencia en
motores, transferencias, sistemas de distribucion y bombas
trifasicas.

La proteccién se logra mediante la medicion constante del
voltaje en la linea eléctrica, desconectando la carga cuando
una de las variables monitoreadas esté fuera del rango
ajustado por el usuario.

Si la carga es desconectada por una perturbacién en el
suministro eléctrico, el GST-RM sélo la reconectara transcurrido
el tiempo de conexién, después que el valor del voltaje haya
regresado dentro del rango adecuado de trabajo.

Este supervisor posee dos grupos de conectores, uno para
la alimentacién de las tres fases (L1, L2, L3) y el otro para la
conexion del circuito de control (relé/relevador Simple Polo
Doble Tiro para manejar bobina de contactor o similar).

Adicionalmente, dispone de perillas de ajuste manual que
le permiten al usuario seleccionar el voltaje minimo permitido,
el tiempo de desconexion y el tiempo de conexién una vez
desaparecida la falla en el suministro eléctrico.

Disenado y verificado bajo las normas IEC de compatibilidad
electromdgnetica y construido con materiales de altisima
calidad, el GST-RM es la mejor alternativa de proteccion
para motores, transferencias, sistemas de distribucién y

bombas trifasicas.
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CARACTERISTICAS FiSICAS

INFORMACION DE SEGURIDAD

(Parte posterior) Guia

y gancho para opcion de
<« montaje en el riel
simétrico de 35 mm

Indicador de sobre
voltaje / Bajo voltaje /
Desbalance

Indicador de
Pérdida de fase /
Fase invertida /
Falla de frecuencia

GST-RM220

SALIDA, Contactos secos de relé (relevador) ?

95: Contacto comun

98: Normalmente abierto (Salida activada)

\_96: Normalmente cerrado (piloto o auxiliar de falla)

Alimentacion
T trifasica 3 hilos,
sin neutro

P
Perilla de ajuste Perilla de ajuste de Perilla de ajuste del ALERTA PARA SU SEGURIDAD y efectos de garunfia no
de voltaje bajo tiempo de desconexién  tiempo de conexion . . . !

exceda la capacidad méxima de corriente del protector.
Orificios de esquina Requiere un contactor para el manejo de la caja.
Indicador fijo <«——— paraatornillar y
de voltaje normal fijar la caja
(CONECTADO), MEDIDAS A CONSIDERAR RESPECTO
o intermitente re
(TEMPORIZADO) A LA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA

NOTA
Este producto es compatible en todo tipo de ambientes
electromagnéticos: residenciales, domésticos e industriales.

INSTALACION
- DIAGRAMA DE CONEXION

2 4 mm

100 mm

L

o [ 100 mm

*38J
mm

Peso 0,116 Kg. (0,25lb)

GST-RM

98 | 95| 96 L1|L2|L3

Normal: 98-95 conectado
96-95 abierto
98-95 abierto
96-95 conectado

Falla:

J

COMO ORDENAR Exceline Profesional GST-RM

HERRAMIENTAS REQUERIDAS
PARA INSTALACION O CONEXION

« Destornillador adecuado para tornillos M2,5 en la conexién en terminales.
- Destornillador adecuado para tornillos 5/32” x 1/2" para el montaje en
superficie plana.

GST-RM

VOLTAJE
220 - 208/220 V~

440 - 440/480 V~

GST-RR ESPECIFICACIONES TECNICAS (

GST-RM220 | GST-RM440 )

/Voltaje nominal 208/220V~ 440/480V~ )
Bajo voltaje permitido, ajustable 165 -200 V~ 350 - 420 V~
Sobre voltaje permitido 264V~ 575 V~

Pérdida de fase de voltaje

Desbalance de voltaje

Variacién de frecuencia

Fase invertida

Retardo para desconexidon por fase invertida y fase perdida
Frecuencia de la linea (fn)

Tiempo de desconexion*

Tiempo de conexion ajustable

Capacidad de los contactos de relé SPDT

Cableado

Material de la carcasa ABS y Nylon
Temperatura ambiental, limite de operacion -5a 4+ 55°C (23°a 131 °F)
Humedad relativa maxima 85%
Dimensiones 80mm x 100mm x 38 mm
\_Peso 0,116 Kg. (0,25Lb) -

IN > 33%, OUT < 28%
IN 8%, OUT 6%

IN £3% fn, OUT £2% fn
Secuencias: ABC_Normal; CBA_Invertida
<0,5s
60 Hz
de0,5a10s
de 5a600s
35A@250V~/1,5A @ 480V~
de 12 a 24 AWG

* Este temporizado de desconexién aplica para fallas de voltaje alto, voltaje bajo, desbalance de voltaje y variacion de frecuencia.

NOTA: Las especificaciones y descripciones mostradas en este documento estén sujetas a cambio sin previo aviso.
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