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DESIGNACION DE TERMINALES

LI L2L3
3~ 50/60 Hz

(Contactor manejado desde
— D_ R circuito de control y arranque)
|

N Los cables del motor

/l/ pasan primero por los

| orificios del GOC T

Pe Lol

n 12 13 Rearme
L Pulsador para Arranque
@ MANUAL

Use Gio-Link (opcional) para comunicacién serial
otros dispositivos

______________ JL| 1| JL | maNuAL

|
\ T Selector de Modo de

I:IHE} _______ B L aute Rearme
E : : GIO Port
Ll | L2 L3 9596 |97 (98| | i | —(em—

Disparado: 95-96 conectado
97-98 abierto

Normal:  95-96 abierto
97-98 conectado

(empalme de entradas de
voltaje, antes del contactor)

TERMINALES DESIGNACION
LI ENTRADA DE VOLTAJE LI
L2 ENTRADA DE VOLTAJE L2
L3 ENTRADA DE VOLTAJE L3
95 CONTACTO PARA SENALIZACION AUXILIAR
96 CONTACTO PARA SENALIZACION AUXILIAR
97 CONTACTO PARA CONTROL DE CONTACTOR
98 CONTACTO PARA CONTROL DE CONTACTOR
11 ORIFICIO DE SENSOR PARA CABLE |
12 ORIFICIO DE SENSOR PARA CABLE 2
13 ORIFICIO DE SENSOR PARA CABLE 3
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PROTECCION DE MOTORES (Ejemplo 1)

LIL2L3
RS T
I
INTERRUPTOR
CONTRACORTO |
CIRCUITO |
I J2
J
)
k| 12| 13
Rearme
e 0] | GOC T 11 ©
5A, 600V
| | | MANUAL
oy
1T Giopon
Ll |L2| L3 95|96 |97 (98| ' ' ———
W
ALARMA v
U
NOTAS
GOC T desconecta al Contactor en caso de fallas de Modo Rearme MANUAL: Se requerira pulsar el Botén
voltaje de alimentacion, fallas de corriente de Rearme para activar al Contactor después de una Falla
o sobrecarga. y su correspondiente tiempo de proteccidn.
Los Terminales de Entrada de Voltaje LI1-L2-L3 Modo Rearme AUTO: Se reactivara el Contactor en
tienen que estar conectados a la linea, antes del forma automatica después de una Falla y su correspondiente
Contactor. tiempo de proteccion.
PROTECCION ELECTRICA
Contra Fallas Sucevivas de Corriente: Contra Corto Circuito:
Si en un lapso menor a 30 minutos ocurren tres fallas de Fusible Retardado (elemento-dual)................. entre .75 a 2.25 veces FLA
corriente/sobrecargas y el modo de rearme del FusibleNo-Retardado Clase CC........ccccovuueunee entre 3 a 4 veces FLA

esta en AUTO, el relé no se reactivard y mantendra
la carga desconectada permanentemente hasta tanto Breaker Termomagnético (Curva Inversa)....entre 2.5 a 4 veces FLA

no se pulse nuevamente el botén de Rearme. Breaker Instantaneo (Magnético o MCP)......entre 8 a |3 veces FLA
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PROTECCION DE MOTORES (Ejemplo 2)

LIL2L3
RS T
CONTRA CORTO PARADA
CIRCUITO | T T T e e e e e k
I 0
| L -]
P
v I
112l 13 e
ARRANQUE
Rearme
Fusibles
5A, 600V H H H GOC T I 11 ©
| | | maNuaL
Ly
-F-A1-- | | | Auro
LT T cioron
|LI|L2|L3| |95|96|97|98| e (R
w
ALARMA U
|
NOTAS
GOC T desconecta al Contactor en caso de fallas de Operacién con Interruptores de Control Externo:
Voltaje de alimentacién, fallas de corriente El selector de Modo de Rearme AUTO/MANUAL del GOC T
o sobrecarga. debera estar colocado en la posicion AUTO. Luego la accion
Los Terminales de Entrada de Voltaje LI-L2-L3 de Arranque o Parada del Motor se efectuard mediante
. . interruptores externos, tal como lo muestra a figura.
tienen que estar conectados a la linea, antes del
Contactor.
PROTECCION ELECTRICA
Contra Fallas Sucevivas de Corriente: Contra Corto Circuito:
Si en un lapso menor a 30 minutos ocurren tres fallas de Fusible Retardado (elemento-dual)................. entre 1.75 a 2.25 veces FLA
corriente/sobrecargas y el modo de rearme del FusibleNo-Retardado Clase CC........cocooeuureunee entre 3 a 4 veces FLA
esta en AUTO, el relé no se reactivara y mantendra
la carga desconectada permanentemente hasta tanto Breaker Termomagnético (Curva Inversa)....entre 2.5 a 4 veces FLA
no se pulse nuevamente el botén de Rearme. Breaker Instantaneo (Magnético o MCP)......entre 8 a 13 veces FLA
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SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO (Equipos Centrales Tipo Split)
DESCONEXION LADO PRIMARIO DEL TRANSFORMADOR

~ Relé de
<" ventilador
L3 x PN E
g .
L2 & £ g ® A
LI 1888, {
2 A Evaporador
e /- (Contactor de compresor)
q
(Instalacién dentro de
gabinete o bajo techo)
I1 I2 I3 Rearme
GOCT v
Lol MANUAL
=y
=l (N AUTO Motor del
I GIO Port condensador
[L1]2[L3] [os|os]e7]os] —C-—
| M
Al
arma ( 3 -
Compresor
24V
Transformador
R
Termostato | M Relé de ventilador
T
G
Y
Contactor del Alta Baja
Comepresor Presostatos
NOTAS

En caso de fallas por Voltaje de Linea por Corriente
o sobrecarga en el Compresor, el GOC T apaga
todo el sistema, desenergizando el lado primario
del Transformador de control.

Los Terminales de Entrada de Voltaje LI-L2-L3
tienen que estar conectados a la linea, antes del
Contactor.

Los cables de energia del Compresor pasan primero por
los orificios de sensores de corriente Il 12 13 del GOC T.

No deben conectarse otras cargas o motores monofasicos
en el tramo comprendido entre el GOC T y el compresor.
Para éste tipo de aplicacion el Selector de Rearme del GOC T
debe estar en la posicion de AUTO.

Se debe instalar un GOC T para cada motor trifasico.

PROTECCION ELECTRICA

Si en un lapso menor a 30 minutos ocurren tres fallas de corriente/sobrecargas y el modo de rearme esta en AUTO, el relé no se
reactivara y mantendra la carga desconectada permanentemente hasta tanto no se pulse nuevamente el botéon de Rearme.

Se requerira la intervencién de personal calificado para chequear la instalacién eléctrica y corregir las causales de la falla. Luego
deberd pulsar el botéon de Rearme para activar nuevamente al Contactor.
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SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO
CONFIGURACION DE MULTIPLES ETAPAS

@ A--"“ -
CONDENSADOR CIRCUITOS DE
[ HVAC PANEL CONTROL DE
7l ] TEMPERATURA
conoeeroor] DE CONTROL
MOTOR 2
INTERRUPTOR INTERRUPTOR
CONTRA CORTD CONTRA CORTP
CIRCUITO CIRCUITO
CONTROL CONTROL CONTROL
COMPRESOR COMPRESOR 2 EVAPORADO!
L St
/' v ’/'
: ; :
. il .
L3 |inTerrupPTOR v H H
L2| PriNciPAL H : H
CONTRA : :
LI| corro H :
CIRCUITO I : !
INTERRUPTOR ! INTERRUPTOR ! INTERRUPTOR H
CONTRA ' CONTRA H CONTRA H
CORTO CIRCUITO | | CORTO CIRCUITO |+ CORTO CIRCUITO | !
H | H
| H H
Il 12 13
GOCT e
15 5 5 1 s L
Fusibles T
5A, 600V
Proteccién del ramal
para alimentacion e
interconexion de los
GOC T con circuitos
arrancadores o
contactores

NOTAS

No deben conectarse otras cargas o motores monofasicos

Los Terminales de Entrada de Voltaje LI-L2-L3
en el tramo comprendido entre cada GOC T y el compresor.

tienen que estar conectados a la linea, antes del

Contactor.
Para éste tipo de aplicacion el Selector de Rearme del GOC T

Los cables de energia del Compresor pasan primero debe estar en la posicion de AUTO.

por los orificios de sensores de corriente 11 12 13

delGOC T. Se debe instalar un GOC T para cada motor trifasico.

PROTECCION ELECTRICA

Si en un lapso menor a 30 minutos ocurren tres fallas de corriente/sobrecargas y el modo de rearme esta en AUTO, el relé no se
reactivara y mantendra la carga desconectada permanentemente hasta tanto no se pulse nuevamente el boton de Rearme.

Se requerira la intervencién de personal calificado para chequear la instalacién eléctrica y corregir las causales de la falla. Luego
debera pulsar el botén de Rearme para activar nuevamente al Contactor.
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SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO
TERMOSTATO DE VOLTAJE DE LINEA CONECTADO 220 VAC

L3
L2
LI

INTERRUPTOR
DE CORTO
CIRCUITO

(Relé del
Ventilador)

4 a
(ﬂaporador

(Instalacién dentro de
gabineto o bajo techo)

(Contactor del Compresor)

NS

I1 12 13 @©

| | | MANUAL

LD

Termostato tipo
"de voltaje de
linea"

—8-9—- r'T AUTO
11 sopon C(r::&teor:‘sgteii)r
|L1|L2|L3| |95|95|97|93| —C——
Alarma ( M
\ ¥

(SPDT)

R (I): Terminal comun
Y (4): Terminal conectado en temperatura alta Compresor
B (2): Terminal conectado en temperatura baja

Presostatos

Alta y Baja

NOTAS

Los Terminales de Entrada de Voltaje LI-L2-L3
tienen que estar conectados a la linea, antes del

Contactor.

Los cables de energia del Compresor pasan primero
por los orificios de sensores de corriente 11 12 13

delGOC T.

No deben conectarse otras cargas o motores monofasicos
en el tramo comprendido entre el GOC T y el compresor.
En caso de falla de voltaje en el suministro o de corriente
en el compresor, el GOC T apagara todo el sistema a través

del Termostato.

Para éste tipo de aplicacion el Selector de Rearme del GOC T

debe estar en la posicién de AUTO.

Se debe instalar un GOC T para cada motor trifasico.

PROTECCION ELECTRICA

Si en un lapso menor a 30 minutos ocurren tres fallas de corriente/sobrecargas y el modo de rearme estd en AUTO, el relé no se
reactivara y mantendra la carga desconectada permanentemente hasta tanto no se pulse nuevamente el botén de Rearme.

Se requerira la intervencion de personal calificado para chequear la instalacion eléctrica y corregir las causales de la falla. Luego
debera pulsar el botén de Rearme para activar nuevamente al Contactor.
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APLICACIONES INDUSTRIALES
GOCT EN LUGAR DE PROTECCION TERMICA CONVENCIONAL

SinGOC T Con GOCT
LI L2 L3 LI L2 L3
|1 ] | ||
Medio de é_'!f_ é - 'B.é”g
desconexion SR d T }
INTERRUPTOR Protector de Clgﬁs-iiuggok-?o
CONTRA CORTO fallas por CIRCUITO
CIRCUITO voltaje
1
Contactor . \"*‘“‘“ﬂ Contactor

Proteccién
B

|
otec g m??q GOC T
termica i____ — _
[Ci]2] 3] [es] o6 o708
i — [ TTI -

M (en serie con la bobina (en serie con la bobina
del contactor o circuito

del contactor o circuito
de control y arranque de control y arranque

NOTAS
Los Terminales de Entrada de Voltaje LI-L2-L3 El GOC T desactiva a el Contactor cuando detecta cualquier
tienen que estar conectados a la linea, antes del falla de voltaje o corriente.
Contactor. El GOC T sustituye a los protectores térmicos convencionales
Los cables de energia del Motor pasan primero y los de voltaje aportando mejoras en la proteccién
por los orificios de sensores de corriente 11 12 13 contra sobrecargas y contra fallas de voltaje.
delGOC T.

En los diagramas se puede observar el ahorro de.espacio
fisico y componentes al utilizar el GOC T.

PROTECCION ELECTRICA

Si en un lapso menor a 30 minutos ocurren tres fallas de corriente/sobrecargas y el modo de rearme esta en AUTO, el relé no se
reactivara y mantendra la carga desconectada permanentemente hasta tanto no se pulse nuevamente el botén de Rearme.

Se requerira la intervencion de personal calificado para chequear la instalacién eléctrica y corregir las causales de la falla. Luego
debera pulsar el botdn de Rearme para activar nuevamente al Contactor.
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PROTECCION SISTEMAS DE BOMBEO

LI L2 L3
INTERRUPTOR
CONTRA CORTO
CRCUITO o
e - N
- 1
4 /
o
I Presostato
; Arrancador] Control de (aire) o
GOCT ) de ™ Presié ©
: resion [
—a Compresof
[ufioTia] [osfesforfoes] / .!
b =
e 2
Compresor o Arrancador| |Control de g
de Aire de bomba —{ Nivel de o
Liquido o
=
TNTERRUPTOR T
CONTRA CORTO Conerol de £
1V —
CRCUITO el de o
Sensor de
nivel de liquido
interno
| N
—’/
4’/
/
'I
-
Bomba Hidraulica ~{ Tanque de Reserva
de Agua
‘t
NOTAS
Los Terminales de Entrada de Voltaje LI-L2-L3 El GOC T sdesactiva al Contactor cuando detecta cualquier
tienen que estar conectados a la linea, antes del falla de voltaje o corriente.
Contactor. Cada GOC T protege su motor trifcasico asociado interrum-
Los cables de energia del Compresor y de la Bomba piendo el circuito del contactor y/o arrancador.
pasan primero por los orificios de sensores de Para éste tipo de aplicacion el Selector de Rearme del GOC T
corriente Il 12 13 del GOC T respectivo. debe estar en la posicién de AUTO.

Se debe instalar un GOC T para cada motor trifasico.

PROTECCION ELECTRICA

Si en un lapso menor a 30 minutos ocurren tres fallas de corriente/sobrecargas y el modo de rearme esta en AUTO, el relé no se
reactivara y mantendra la carga desconectada permanentemente hasta tanto no se pulse nuevamente el boton de Rearme.

Se requerira la intervencién de personal calificado para chequear la instalacidn eléctrica y corregir las causales de la falla. Luego
deberd pulsar el botén de Rearme para activar nuevamente al Contactor.
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PROTECCION DE AIRE ACONDICIONADO
Equipos Centrales Trifasicos

L3 Proteccion
contra
L2| corto-
circuito
L1 .~ (Contactor del (Contactor del
compresor) ‘ Evaporador)
(Instalacion dentro de < (Instalacién dentro de
gabinete o bajo techo) ‘ gabinete o bajo techo)
1112 13 1112 13
(|
GOC N°1 L1 GOC N°2 R
—E—a [ AUTO Motor del cerpmele] 111 auTo
I 1 | Gioport condensador I | | ioport
[L1[L2]L3] ®\15\96\97\98\ = \I_‘1\L2\L3\ [o5]96]97]98] =
Alarma \—@ % Alarma
Compresor EVAPORADOR
R Transformador
0
Contactor del
Thermostat| g :m
LY | —"
Contactor del  presostatos de
compresor alta y baja.

. En caso de fallas por voltaje (desde el suministro), por corrientes o por sobrecarga (en el compresor) el GOC N° | apaga mediante
la interrupcion hilo “Y” (circuito de 24 V).

2. En caso de fallas por voltaje (desde el suministro), por corrientes o por sobrecarga (en el evaporador) el GOC N° 2
apaga todo el sistema mediante la interrupcion del lado secundario del transformador de control (circuito de 24 V).

3. En el ejemplo ilustrado se tienen dos tipos de protecciones:
a) Proteccion integral (fallas de fase y sobrecarga) para los motores que se encuentran debajo de cada GOC
(compresor y evaporador).
b) Proteccién contra falla de fase Unicamente para el motor de condensador, ya que el GOC evita arranques mientras existan fallas
de voltaje.

4. Las entradas de voltaje LI, L2 L3 se empalman al suministro antes del contactor.

5. Los cables de energia de cada motor pasan primero por los conductos Il 12 I3 de cada GOC asociado.
6. No deben conectarse otras cargas o motores monofasicos en el tramo comprendido entre el GOC vy el Compresor.
7. En esta aplicacion el GOC se configura para rearme automatico, no obstante, si en alguna ocasién durante un lapso menor a 30 minutos
suceden tres fallas sucesivas de corriente o carga, el GOC apagara permanentemente. Se requerira la intervenciéon de un
personal calificado, que tendrd que inspeccionar la instalacion para corregir la causa de las fallas sucesivas, y
después oprimir el boton de “START” ("REARME”) del GOC.
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